OSCIEZNICE REGULOWANE

Z KATOWNIKIEM T80 LUB T63

KONSTRUKCJA

Oscieznica regulowana z katownikiem T80 lub Té63 wyposazona jest w katowniki
z matymi promieniami zaokraglenia profilu poprzecznego. Wykonana jest z
wysokogatunkowej ptyty drewnopochodnej. Od strony ekspozycyjnej pokryta jest
w catosci drewnopodobng folig dekoracyjna DRE-Cell Decor lub laminatem CPL gr.
0,15 - 0,2 mm. Jej konstrukcja pozwala na zastosowanie do $cian o grubosci od 75 -
320 mm.

ZASTOSOWANIE

Oécieznica regulowana ma zastosowanie do:
» drzwi wewnatrzlokalowych - przylgowych oraz do drzwi szklanych (ORC)

Przekréj OR/ORC z kat. T63
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drzwi szklanych z ORC
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Przekréj poziomy OR/ORC
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do drzwi jednoskrzydtowych

A C D E** E*
60 600 | 644 | 680 | 784 | 750
70 700 | 744 | 780 | 884 | 850
80 800 | 844 | 880 | 984 | 950
90 900 | 944 | 980 | 1084 | 1050
100 | 1000 | 1044 | 1080 | 1184 | 1150
110 | 1100 | 1144 | 1180 | 1284 | 1250

* wymiar dotyczy oscieznicy z katownikiem T63
** wymiar dotyczy oScieznicy z katownikiem T80



